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Ustaw zamek na trzpieniu wkładki bębenkowej
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Instalacja zamka DoorLock

Umocuj zamek DoorLock na tylnej płytce 

montażowej za pomocą 3 śrub mocujących 

(model E)

Włóż 4 baterie, zachowaj prawidłową  polaryzację 

podczas wkładania baterii i upewnij się, że zostały 

całkowicie wsunięte.  

Wskaźnik zamka DoorLock świeci na niebiesko, co 

oznacza prawidłowe działanie zamka.  

(Zapoznaj się z objaśnieniem wskaźników na 

stronie18.) 

Zamek DoorLock zacznie analizować drzwi. 

Przymknij drzwi i ręcznie zamknij je na zamek. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetujący C przez 3 

sekundy.  

Napęd przeprowadzi cykl uczenia się. Świecenie 

zielonego wskaźnika i 3 sygnały dźwiękowe 

potwierdzą zakończenie procedury. 
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Bramka zdalnie steruje 
zamkiem DoorLock
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Resetowanie zamka DoorLock

Zaprogramowanie zamka DoorLock przy ustawieniach fabrycznych 
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• Nie należy łączyć ze sobą baterii litowych, alkalicznych, konwencjonalnych (węglowo-cynkowych) i akumulatorowych (niklowo-

kadmowych). 

• Nie należy używać nowej baterii razem ze starą. 

• Należy używać tylko określony typ baterii lub ich odpowiednik. 

• Podczas wkładania baterii należy zwracać uwagę na ich biegunowość. 

• Wyjmij stare baterie z zamka DoorLock

• Nie wolno zwierać styków zasilania. 

• Zużyte baterie należy usuwać w odpowiedni sposób.

• Nie wolno wrzucać zamka DoorLock do ognia: jego baterie mogłyby wybuchnąć lub wyciec. 

• Nie wolno połykać baterii. Połknięcie baterii może spowodować oparzenia chemiczne, a wciągu zaledwie 2 godzin śmierć. W takim

przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

• Jeśli pojemnik baterii nie zamyka się prawidłowo, nie należy używać produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

• Wskaźnik zamka DoorLock poinformuje o konieczności wymiany baterii. 

• Zacznie pulsować na pomarańczowo przed każdym otwarciem i zamknięciem zamka. Aplikacja Somfy Keys poinformuje również o 

niskim poziomie naładowania baterii. 

• Aby wymienić baterie, postępuj w ten sam sposób, jak podczas instalacji. 

• Zalecamy stosowanie baterii litowych. 
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